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Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à 
notre meilleur niveau de connaissances et d ’expériences, un 
quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez 
consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de 
sécurité.  F  1218

Degraissant haute efficacite

Informations techniques 
Carton de 12 flacons de 1 l  réf. 00147 
Bidon de 10 l  réf. 36047 
Bidon SAFE de 10 l  réf. 36347 

Domaine d’application 
GASTRO PUR peut être utilisé dans tous les entreprises de traitement des aliments, telles que 
cuisines industrielles, boulangeries et boucheries ainsi que sur toutes les surfaces résistantes aux 
alcalis, telles qu'acier inoxydable, verre, carrelage, porcelaine.

          
Mode d’emploi 
Doser GASTRO PUR en fonction de l'encrassement. 
Dosage recommandé :
•  Pour le nettoyage de grandes surfaces, utiliser en dilution de 0,25 – 10%.
•  Pour le nettoyage de surfaces fortement encrassées, appliquer un dosage de maxi   
 30% de GASTRO PUR.
Ensuite rincer à l'eau claire.

Caractéristiques 
• RK-Cité dans la liste RK
• Excellent pouvoir dégraissant et décapant
• Optimisé pour les eaux résiduelles, grâce à son action ré-émulsifiante rapide dans 
   le séparateur à huile et à graisse
• Odeur neutre
• Sans chlore ni phosphate
• Certificat de consommabilité HACCP disponible 

Systèmes de dosage et conseils d’utilisation 
• Centre de dosage pour le raccordement de l'eau
• Station de dosage avec dispositif de pulvérisation pour le raccordement de l'eau
• Canons à mousse pour le raccordement de la mousse
•  Canon à mousse pour raccord de tuyau 
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